MAX 200

Ponad 260 mikronow grubo$ci, to bardzo wysoka wytrzymato$¢ na uderzenia kamieni.
Znakomita samoregeneracja i zwiekszona odporno$c¢ na plamy. Szukasz najwiekszej
ochrony - wybierz MAX 200.

GLOWNE CECHY | BUDOWA

- Wierzchnia warstwa (top coat)
10 lat gwaranc;ji 15 pm
WYSOki pO*YSk Warstwa ochronna (base film)
DR 200+/-8 pm
Grubos¢ folii 260 pym +/-8 _ _
Klej akrylowy (adhesive)
Wytrzymato$¢ na rozdarcie 5800psi Sl
Podktad (li
Maksymalna chrona el
. . Warunki Uretanowy Catkomita Oferta Wytrzymaloéé
Model Materiat Gwarancja Gwarancji podkiad ?;:': :sr: Charakterystyka dla pakietu na rozdarcie
pekanie, z6lkniecie, Lubrizol potysk, Full Front .
MAX 200 TPU 10 lat zwarstwienie (USA) 260 pm +/-8 udpcr::;gsozé ;‘1::, E:iamy, Complete 5800psi
Grubo¢ warstwy . . Grubogé - Wskaznik Maksymal Préba
Grubosé wierzchniej Grubosé folii Grubo$¢ kleju Po':kloa o Rozciagliwosé regsenae rn;cii te:“ :::::u:: ey
10 mil 0,5 mil 8 mil 1,5 mil 3 mil >340% 50;50 ;‘é‘;:a 120°C zdana
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CAR

endless shine

Rozumiemy potrzeby instalatoréw folii i szukamy produktow
najwyzszej jakosci, bo sami nimi jestesmy.

WprowadzilisSmy na rynek folie z nowoczesnym klejem, kt6ry
umozliwia wielokrotne poprawki i ma mniejszg podatnosé
na powstawanie linii adhezyjne;j.

Nasze produkty cechuje wysoka rozciggliwosé
i doskonata klarowno$é.

Poszerzamy oferte o produkty, dostosowane do r6znych umiejetnosci
instalatoréw pod wzgledem bazy TPU, mocy kleju i top coatu.

Nasza najtanisza folia zachowuje jako$¢ Premium w poréwnaniu
z innymi markami.

Zapewniamy wsparcie merytoryczne i praktyczne oraz indywidualne
podejscie do kazdego klienta.

MAX 200

Grubos¢ 260 mikronéw (+/- 5)
Maksymalna ochrona przed mechanicznymi uderzeniami, takimi jak kamienie.
Top coat o najwiekszej grubosci, gwarantujacy znakomita samoregeneracje.

Posiada najwyzsza szklistos¢ klasy PREMIUM oraz zwiekszong
odporno$¢ na plamy HSR.

Rekomendowana aplikacja w pomieszczeniach o temperaturze min. 20 stopni.

Wykorzystuje nowej generacji amerykariski klej Ashland, ktory jest tatwy
w aplikacji i nie powoduje uszkodzen podczas demontazu folii, oraz cechuje
sie niska podatnoscig na zrywanie kleju i linie adhezyjne.

JESZCZE RAZ DZIEKUJEMY ZA ZAUFANIE!
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